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ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

KADING zadrzava pravo promjene karakteristika i specifikacija proizvoda navedenih u

ovom katalogu bez najave.
Sav sadrzaj dostupan je u informativne svrhe i ne moZe se koristiti u druge svrhe.
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PREDNJI KRANSKI PERAC

* Prednji kranski pera¢ namijenjen je za ¢is¢enje cestovnih tunela, prometnih
znakova, cestovnih sigurnosnih ograda, ograda protiv buke i vertikalnih zidova;

« Namijenjen je za montazu na vozila opremljena s prednjom prikljuénom
plotom u skladu sa EN 15432-F1 (drugi prihvati na upit) i sa standardnom
hidraulikom prema EN 15431;

* Opremljen je sa rampom za pranje ceste | dodathom rampom za pranje
znakova i cestovnih tunela;

» Uredaj moZze biti opremljen sa vlastitom visokotlacChnom pumpom za vodu tako
da korisnik moze koristiti vlastiti rezervoar za vodu, ili se moze naruditi kao
komplet koji se sastoji od rezervoara za vodu i prednjeg kranskog peraca;

« Uredaj je upravljan pomoc¢u upravljackog pulta smjestenog u kabini vozila i
omoguéava korisniku kontrolu pomaka krana i odabir radnog moda (odabir
rampe s kojom pere / kontrolu protoka vode];

 Standardna povrsinska zastita je kombinacija RAL 2011 / RAL 7015 / RAL3020,
ostali RAL - ovi mogu¢i prema specijalnom zahtjevu klijenta




TEHNICKE SPECIFIKACIJE:
o Doseg 5,8 m

o Radni tlak 50 bar

o Max. protok 240 lit/min

o Potpuno hidraulicki upravljan iz kabine
vozila

o Masa 700 kg
o Prihvatna ploc¢a u skladu s EN15432-F1

PODRUCJE PRIMJENE

Prednji  kranski pera¢ je projektiran
prvenstveno za pranje prometnih znakova no
moZe se Kkoristiti i za pranje cestovnih
tunela, ograda za zastitu od buke te
vertikalnih zidova.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Sastoji se od krana na ¢ijem je kraju
montirana 360° zakretna rampa za pranje, te
rampe za pranje ceste. Funkcije peraca su
upravljanje pomocu joysticka I upravljackog
pulta montiranog u kabinu vozila.
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ZNACAJKE

UGRADENA PUMPA VODE

Prednji kranski pera¢ je opremljen sa
pumpom za vodu sa max. protokom 240
lit/min i radnim tlakom do 50 bar.

Radni tlak je moguce podesiti na regulatoru
tlaka ugradenom na vodenu pumpu, dok se
protok pumpe moze podeSavati preko
potenciometra na upravljackom pultu.

ODABERITE VAS MOD RADA

Tijekom rada, korisnik moze odabrati koju
rampu za pranje ¢e koristiti. Ugraden
preklopnik omoguéava jednostavni odabir
Izmedu rampe ugradene na kran i rampe za

pranje ceste.

KORISNICKO ORIJENTIRAN UPRAVLJACKI
PULT

Ugraden u kabini  vozila, korisni¢ko
orijentiran  upravljacki  pult omoguéava
korisniku jednostavnu kontrolu kretanja
krana | rampe za pranje ceste.

On/off bravica, tipka za nuzdu, LED
indikatori, preklopnik za odabir rampe,
potenciometar za regulaciju protoka vode i
ergonomski joystick pomo¢i ¢e Vam da svoj
posao obavite na efikasan i ugodan nacin.

NOGE ZA ODLAGANJE

Demontazne noge za odlaganje
omoguéavaju brzu montazu / demontaZu
peraca sa vozila.

Na zahtjev klijenta one mogu biti dodatno
opremljene sa pomo¢nim kotacima za lako

pomicanje uredaja Isklju€ivo na ravnoj
betonskoj ili asfaltnoj podlozi.

FCW 6



KADING cso.

InZzenjering i proizvodnja
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